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设备名称
供货方必须按照使用方要求提供结构完好、性能优良的全新产品，供货状态必须符合本技术规定的相关标准和规定，如果有其他要求由使用方下通知，增加或变更供货状态。供货产品及数量如下表1所示：

表1供货产品
	序号
	设备名称
	数量
	关键零部件
	备注

	1
	不圆度测量装置
	1套
	不圆度测量装置
	

	
	
	1套
	不圆度分析终端
	含数据分析软件

	
	
	2套
	防震、抗压、防水仪的仪器箱
	


凡属于设备标准配置的，本技术规格书中未提及的，应列在投标书中。供货方应严格按照使用方提供的图纸和技术规范组织生产，按照合同规定及供货范围交付产品。所有产品的交货状态须符合技术要求。如有其他要求，由使用方下通知增加或变更供货范围及状态。另行增补合同必要时需重新签订技术规格书。

设备用途

不圆度测量装置用于自动测量铁道车辆车轮踏面的不圆度。
执行标准

供货方必须严格执行与本装备相关的国家各类最新标准及法律法规，不限于以下所列。

EN 15610 铁路应用-噪音发射-与滚动噪音的产生相关的铁轨粗糙度测量（中文）
BSEN 13262+A2 铁路设施.轮对和转向架.车轮.产品要求（英文）

GB/T 33781 可编程逻辑器件软件开发通用要求

GB/T 4025 人机界面标志标识的基本和安全规则

GB 8566 计算机软件开发规范

GB/T 12504 计算机软件质量保证计划规范

GB 19517 国家电气设备安全技术规范

IEC 61508-6 电气电子可编程电子安全相关系统的功能安全

IEC 62061 机械安全 电气、电子和可编程电子控制系统的功能安全
基本要求

适用环境

该设备应具有足够的刚性，优良的耐磨性、热稳定性和抗震性，应能够保证在用户工厂工况下，在连续运转中应能保持高精度、高效率、高稳定性、低噪音。

环境温度：-10～50℃

最大相对湿度：96%

工作电压：220×（1±15%）V、380×（1±15%）V，50×（1±2%）Hz，如果电压值波动范围不能满足设备要求，设备提供方负责配置稳压电源（稳压电源可在中国大陆采购，计入总价）。设备提供方提供的设备电源接口需满足使用方所在地的法律法规。

工作气压：（0.4～0.6）MPa（如对气源有过滤净化要求，须在标书中明确说明，并配置相应的过滤净化装置），如设备需要更高要求的气源压力和较多风量，空压机和储气罐由供货方提供，并在使用方当地进行相应的计量检验）。
设备基本要求
本项目包括设备的设计、制造、包装、运输、供货、装卸、安装、调试、试运行、验收、培训、售后服务、设计联络、接口、技术文件及图纸提交等全过程服务，为交钥匙工程。所有提供的机械设备均以重型机械标准设计、制造，以保证其刚性及稳定性。

不圆度测量装置由供货方设计并提供详细解决方案，满足使用方的使用要求。供货方提供的方案应包含但不限于以下项点：装置的机械和电气设计，软件设计、技术参数制定及依据，安全防护方案。

设备所有的仪器仪表、校准块、测量设备等部件均需由有资质的第三方计量检定部门计量。计量报告由国家法定计量检定机构或CNAS认可实验室出具，检定/校准证书若是法定机构出具的，需提供证书出具机构的资质证明，检定/校准证书若是CNAS认可实验室出具的，检定/校准证书上应加盖“CNAS认可标识”。

设备所有需要定期计量、检测的仪器、仪表等，其前均须设置截止阀，便于后期仪表计量。所有设备设施自带需计量的检测仪器仪表，均须具有可快速拆卸功能。

设备须具有完善、可靠的联锁防撞、安全保护和故障报警等功能；对有可能造成人身或设备伤害的危险部位采取相应的安全防护措施。
设备须为完整的、全新的成套设备（包括所有零部件、元器件和附件），具有合理的结构、高稳定性、可靠性和耐久性，操作简单，维修方便。

设备入厂时，供货方须提供设备的原产地证明。

设备采用国际成熟可靠的先进制造工艺，其产品质量、生产成本、各项消耗指标和劳动生产率等均达到国际先进水平。

设备主要零部件选用优质材料、先进工艺制造，所选用的机械、液压、电子、电气元器件和控制系统是国际先进的、优质的、可靠的、安全的、耐用的系列产品，并符合国际环保要求。

设备和仪表的设计、制造与试验符合国际工业标准（ISO）和国际电工标准（IEC），度量单位全部采用国际单位标准制（SI）。

设备外观美观，设备和仪器的金属构件除装配表面和电镀表面外，都进行防锈处理和油漆，设备外表面喷涂防锈底漆及面漆。

设备上所有按钮开关均有中文功能标识。所有电气元件有标牌，所有的电气配线均有不可撤销的线号。生产线内所有工位和控制系统的标识和作业界面均为中文。

连接电缆带有防水层和屏蔽层，连接部分采取防水处理措施。

所有驱动与电源有绝缘和接地，所有电控箱都标示最高电压，所有的人工操作的电控面板采用安全电压。电气控制柜配备散热功能。

设备使用的润滑脂、润滑油、液压油、打印纸、喷墨及传送带等消耗性材料能够在中国大陆采购。

设备上所有软件均为正版软件，并对使用方永久授权。

供货方应保证最终用户在中华人民共和国境内使用设备及服务或其任何一部分时，免受第三方提出侵犯其任何专利、注册的设计、版权、商标或商品名称或其他知识产权工业设计权的起诉及索赔，投标人须出具扭力工具产品制造商指定的中车广东轨道交通车辆有限公司经销授权证书及制造商出具的广东省内售后服务承诺书。

供货方提供ISO9000质量管理体系认证或相当标准的复印件，符合国家标准规定，质量稳定可靠。

供货方提供的设备须经验证可靠，设备在中车旗下子公司（尤其是转向架系统）有成熟应用业绩，与中车旗下子公司签订的不圆度测量装置等合同不得少于3个。

供货方需有设备的专利权或被授权。后续所有涉及专利纠纷所带来的损失，均由供货方负责。设备自带的软件及设备控制程序向使用方开放，供货方应向使用方提供软件的账号密码。
技术要求

不圆度测量装置

车不圆度测量装置硬件技术参数

	序号
	名称
	单位

	1
	传感器类型
	位移传感器

	2
	位移传感器分辨精度
	0.1um

	3
	位移传感器误差
	±1um（1mm内）

	4
	位移传感器量程
	10mm

	5
	采样点数量
	≥2000

	6
	编码器
	分辨率：500脉冲/圈

	7
	接近开关
	应答频率：3kHZ

	8
	测量方式
	接触式测量

	9
	踏面轮廓类型
	LMA型、LM型、LMAS型、AAR型、P8、S1002


不圆度轮径测量范围为（700~1200）mm。

设备结构主要包括高精度位移传感器、编码器、接近开关、距离调节装置等部分组成。

不圆度检测装置采用位移接触式测量方式，测量滚轮与位移传感器探针直接与被测车轮踏面垂直接触。

设备能通过"编码器"和"位移传感器"同步测量得到车轮周向位置和径向位移的信息。

具备轴向位置调整功能，轴向调整范围不低于±30mm，能够实现全踏面不同位置范围内不圆度检测。

防护等级不低于IP65。

测试仪整体应小巧便携，操作简便，可通过操作人员输入车型、车号、轮对编号、标准限值等信息。测量单条轮对时间小于5分钟。

要求设备配置不圆度测量支撑工装，能够实现在落轮璇修设备或者轮对流转轨道上不圆度检测作业，具有可移动、可固定、高度可调节支撑的功能，实现在不同作业场地、不同作业高度的测量作业。

车轮不圆度分析终端

车轮不圆度测量装置可以与车轮不圆度分析终端无线连接（或蓝牙），连接稳定，不掉线，能够准确采集数据。

车轮不圆度测量装置能够将采集的数据传输给车轮不圆度分析终端的 PC 端，要求无需进行转化能够直接应用于其他仿真接口系统中，不需进行数据格式转换二次开发。

数据分析软件均需为正版软件，并对使用方永久授权。
车轮不圆度分析终端软件技术参数：

同步测量得到车轮周向位置和径向位移的信息，通过数据处理分析后获得车轮周向不圆的特征，具体检测内容不限于以下内容：
（1）获得去毛刺处理的车轮周向不平顺（即：车轮周向不圆顺）数据，示意图如下所示；
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（2）获得车轮周向不平顺极坐标表示数据，示意图如下所示：
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（3）获得车轮阶次（即：车轮多边形特征）数据；可根据需要自定义输出阶次范围，示意图如下所示：
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（4）获得车轮周向不平顺三分之一波长频谱数据；

（5）获得车轮径跳值大小；

（6）获得车轮多边形特征对应通过频率；

（7）获得一键生成测试简报功能；

（8）获得阶次数据统计功能；
（9）具备批量处理测量的数据；
（10）带不圆度阶次峰值关系计算输出软件；
（11）中文版软件；
（12）一键出多边形测试报告；
（13）多边形数据统计功能，输出报告格式可参考；
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（14）能够实现不圆度信号图形实时显示，并且能够通过信号过滤消除道钉、深坑等误差。软件可以对轮对不圆度状态评估和即时诊断，可与标准限值曲线实时对比，即时显示不圆度和直径结果。
测量终端配置须4核以上，主频不小于2.3GHz，内存不小于2G，硬盘不小于500G，显示屏14时以上，具有蓝牙功能，操作系统 Windows 7或以上，并配备定制的包装箱，用于存放测试仪。
测量终端需具有结果的输出功能，并能够对结果进行汇总存储，存储格式为 WPS 软件可识别格式（格式如．xls、.doc等）。

其他要求

设备先进性要求

设备组成部件须满足国家最新能耗及环保标准要求，不得使用国家明令即将淘汰的部件产品，若供货产品存在淘汰（或即将淘汰）部件产品，则由供货方免费更换，并承担设备因更换部件暂停使用而导致使用方的损失。

供货方在投标时须提供有能耗及环保要求部件的清单，并列明其规格参数，如设备组成部件中的电机（须提供电机的型号、功率、极数、转速、能效等级、效率等），在设备验收时须按清单逐一对照验收。

设备检验及计量要求

设备整体有计量要求的，供货方供货时须提供法定计量检定机构或CNAS认可实验室出具的设备检定/校准证书，并按该设备的行业及国家标准明确设备检定的等级及检定周期。

供货方投标时须提供设备组成部件中须计量的仪器、仪表、传感器、测量尺等计量器件清单，并在清单中列明计量器件的编号、安装位置、计量检定等级、计量检定周期、计量检定标准，设备供货时计量器件的首次计量由供货方负责，在设备验收时供货方须提供法定计量检定机构或CNAS认可实验室出具的计量器件检定证书。

设备与数据共享平台接口规范

通讯协议清单

设备硬件接口要具有工业总线和RJ45，与使用方GDSDB共享平台采用HTTPTCP/IP协议通讯，数据内容采用JSON格式。通讯基本过程主要有以下几部分构成：

设备与服务器的联系

（1）认证

每次设备启机，都需要与GDSDB通讯进行握手认证，数控设备向GDSDB发送设备mac码，请求GDSDB确认，GDSDB确认后，回执设备唯一编号（设备编号）和同步时钟。

如设备认证不成功或平台无回复，每间隔10分钟向平台发送握手申请。

服务端的接口IP地址、端口号后期可能会更改，设备端可设置更改IP地址、端口号的权限，授权给使用方，由使用方专人管理。

（2）心跳

为保证服务端实时获取设备在线信息，设备端每隔5分钟会向GDSDB发送心跳指令，GDSDB收到心跳指令后立即反馈，表示设备在线。

设备状态

（1）设备开机、关机

设备启机、关机时，均需要向GDSDB平台发送指令信息，以便于后续的设备利用率统计。

（2）设备故障，故障解除
设备出现故障，实时上传故障代码、故障信息、故障时间及故障消除时间。
备份及文档管理

操作系统，软件程序，指令代码备份上传：
操作系统进行GOST手动备份，并通过FTP形式手动上传至指定路径进行备份。

软件程序，本地数据库通过FTP上传至指定路径进行备份;

指令代码通过HTTPTCP/IP协议，进行JSON传参备份。

文档（生产及质量报告）上传

设备生成的检测报告或其它报告文档，在打印成功节点时，自动通过FTP形式上传到GDSDB平台指定路径进行存储，增加“上传文件”按钮，手动点击按钮手动选择文件，也可通过FTP形式上传至GDSDB平台指定路径进行存储。
设备运行参数、检测、质量信息交互（加工、测量及质量信息）

设备与GDSDB认证成功后，按协议要求JSON格式定时上传设备运行参数、检测、质量信息。

二维码信息

设备在扫描加工件的二维码标识后，可从服务器端下载对应的物料信息，物料信息内容及格式由使用方确认。设备配套的扫码器可扫描加工件的二维码信息和操作员工的二维码图像信息，实现物料与员工信息的快速录入。
信息缓存

设备未能与GDSDB平台通讯时，设备端做缓存功能，存储设备的开关机、故障信息、加工信息等。待与GDSDB平台通讯恢复后，将缓存信息补发至GDSDB平台。建议设备侧为每次上传数据编写序列号，每次上传成功后，设备侧对上传数据做标记（“已上传”），每次握手认证成功后，设备侧对未上传的数据进行一次补传。

接口需求

系统须与使用方现有的信息化系统及后续建设的信息化系统实现数据互联互通，可实现与其他系统间的接收数据指令及发出数据指令，系统须保证接口开放、无限制，在后续需要对采集的信息进行扩展时，厂家承诺免费、无条件提供相应的信息，并开放相应的数采接口。

备品备件及使用寿命

按套配备装置使用、维修使用的工具、配件并提供详细清单。

提供满足设备正常使用2年的易损易耗件和备件，并提供详细清单和数量，分项报价，该价格包含在投标总价中。

供货方提供备品备件明细，分项报价，但不计入投标总价。

技术资料

提供设备制造引用的主要国际标准以及验收标准。

提供设备的详细产品样本、总装图纸和外形图片，提供设备的结构说明、工作原理。

提供设备的重量、外形尺寸、占地面积、电力、气源供应要求。

供货方提供所有计入总价的分项报价明细，并统一汇总。

投标时，供货方应提供本技术条件要求的技术资料和方案，并列出方案和资料清单。

提供设备须计量部件的明细清单及计量标准。

设计确认、预验收、安装调试和操作培训

该设备到货后，进行拆箱验收，应满足合同及装箱单的要求，拆箱时制造商的工程师应在现场。

设备生产厂家应该派出有经验的机械、电气技术人员按商定的时间到使用方工厂进行设备的安装、调试工作。供货方技术人员的住宿、往返机票由供货方负责，酒店至工厂的交通和工作午餐由供货方负责。

在设备安装、调试期间，设备生产厂家应对使用方的技术人员、操作人员、维修人员进行全面的编程、操作、保养、机械电气维修等方面的详细技术培训，直至设备进行正常工作状态和使用方掌握为止。

最终验收

设备验收在使用方指定的安装场地进行。设备出厂时应带有质检合格证书及检测设备的检定/校准证书（含各项精度检验记录、压力表、传感器的检定证书等）。检定/校准证书应由法定计量检定机构或CNAS认可实验室出具。

按技术条件和技术协议对设备进行测量精度检验及功能性检验，设备的主要技术参数按照ISO2953-1999标准进行验收。

验收前需完成以下工作：

提供完整的技术资料。

提供的硬件和软件内容齐全。

对使用方操作人员进行编程、操作、维护、维修等内容培训。培训分三个阶段，第一阶段：设备安装完毕进行设备调试过程中，对设备进行不小于1.5天培训，培训内容包括：程序编制和操作的基本知识；第二阶段：设备验收前，对设备控制系统进行编程、操作、维护和维修的培训，培训时间总计不小于1天；第三阶段：设备验收后的1-12个月内，根据使用方需求，对设备进行总计不小于1天的培训。

在整个验收和调试期间，如果由于供货方问题导致设备与生产线控制系统无法完成调试，供货方必须免费更改，直到达到自动化生产线的要求。

验收考核：

对使用方现场的转向架进行组装，第一次由供货方专业人员操作及讲解，第二次由使用方人员在供货方人员指导下操作完成。

批量稳定性验证，供货方需派专业人员指导使用方人员完成4个转向架的组装。
设备在使用方现场安装后最终检验，原则上以使用方计量检测中心检测结果为依据，也可根据需要委托第三方权威机构进行检测。

其余按使用方正常的设备检验及验收程序办理。

质量保证和售后服务

设备的质保期从最终验收签字之日起开始计算，机械部分质保期为1年，电气部分质保期为2年，电气部分包含数控系统、伺服系统、高低压电器、测量系统、电线电缆等。

供方售后服务必须及时有效，质保期内出现的质量问题，供方应在接到通知后24小时做出书面答复，并在48小时内到达用户现场免费处理。并在2个工作日内排除故障。若供方在接到使用方反馈的质量问题后未及时处理，使用方可采取必要的补救措施，但风险和费用由供方承担。

在质保期内，如有零部件损坏，应对损坏的零部件给予免费更换，并自更换之日起，再对该件重新计算质保期。

买卖双方应建立一个长期（10年左右）相对稳定的配件供应关系，应保证在中国设立售后服务网点，并备有相关的维修配件和服务人员。

包装和运输

供货方负责设备到厂前的包装和运输，包装、运输应符合中华人民共和国相关标准。包装材料必须牢固，并能适应气候的改变，做到防震、防蚀、防水，以适应海运、铁路及公路运输要求，确保设备不受损伤。在运输过程中，因包装而引起的设备腐蚀、剥落、碰损等所造成的损失由供货方承担责任。

有关职业健康、安全和环境保护要求

安装时必须把安装区分隔起来，并做好现场安装的警示标志。

供货方提供的产品应符合国家有关环境保护的法律、法规和有关标准。供货方在提供产品和服务的过程中，对可能造成环境影响的产品废弃物和包装物进行回收。

电机需满足《电动机能效限定值及能效等级》（GB18613-2020)要求，禁止使用国家明令淘汰的电机。
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